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Innenputz /Brandschutzputz
Das nachfolgende Leistungsverzeichnis ist lediglich als unverbindlicher Vorschlag anzusehen. Es enthält nicht alle eventuell in Frage kommenden Ausschreibungsvarianten. 

Zur Erstellung objektbezogener Leistungsverzeichnisse nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Fachberatern auf.

Weitergehende Informationen erhalten Sie
unter Tel.: 

09305-906812
    per Fax: 

09305-906820

Zusätzliche technische Bedingungen:
Die nachstehenden Bedingungen und Vorschriften gelten ausschließlich für dieses Bauwerk. Als Grundlagen dienen die technischen Bauunterlagen, die Bedingungen der VOB, Teil B und C, sowie die Verarbeitungsrichtlinien der klimasan-Perlit GmbH, Würzburg.

I. Der Auftragnehmer hat für seine Leistungen den Untergrund auf Tragfähigkeit und Eignung zu überprüfen. Er hat dem Auftraggeber Bedenken gegen die vorgegebene Art der Ausführung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, wenn diese der Beschaffenheit des Untergrundes nicht entspricht. Unter diesen Voraussetzungen sind Bedenken geltend zu machen, insbesondere bei größeren Unebenheiten, Ausblühungen, Spannungs- und Setzrissen sowie nichttragfähigen Flächen.

II. Der Auftragnehmer bestätigt, sich über Lage und Beschaffenheit des Bauvorhabens vor Ort informiert zu haben.

III. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt auf Gefahr des Auftragnehmers. Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der zu verwendenden Materialien sowie des Putzgrundes nicht unter + 5 ° C absinken. Der Untergrund ist entsprechend der DIN 18350 zu überprüfen, evtl. zu nässen, zu säubern.

IV. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, während der Dauer seiner Arbeiten ein Arbeitsgerüst benutzungssicher im Sinne der UVV vorzuhalten.

V. Der Auftraggeber behält sich vor, das ausgeschriebene Gerüst evtl. gesondert zu vergeben.

VI. Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der bei den Arbeiten angefallene Schutt und Restmüll (Mörtelreste, Metallteile, Holz, Papier, Folien, Eimer, Glas- bzw. Plastikflaschen  usw.) innerhalb und außerhalb der Baustelle sauber aufzunehmen und auf eigene Kosten zu entsorgen. Bei nicht einwandfreier Beseitigung durch den Auftragnehmer behält sich die Bauleitung vor, eine Fremdfirma mit den Reinigungsarbeiten zu beauftragen und den Auftragnehmer mit den anfallenden Kosten zu belasten.

VII. Sämtliche Arbeiten verstehen sich einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes vermerkt ist.

VIII. Aufmaß und Abrechnung erfolgen nach VOB, DIN 18350. Die Ausführung erfolgt nach DIN 18550 bzw. nach den Herstellervorschriften.

IX. Vor Ausführung der nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten müssen als bauliche Voraussetzungen gegeben sein:




Die Dacheindeckung und die Dachentwässerung muß fertiggestellt sein.

Die Montage der Fenster, Außenfensterbänke, Außentüren, Rolladenkästen, Gurtwicklerkästen und Rolladenführungsschienen muß abgeschlossen sein.

Der Untergrund muß trocken und eine nachträgliche Durchfeuchtung ausgeschlossen sein.

	Leistungsverzeichnis        klimasan-I / klimasan-F

                                           Innendämmputz

	Vorbemerkungen:

Das ausgeschriebenen Putzsystem ist ein rein-mineralisches Innendämmputzsystem,

feuerbeständig und nicht brennbar.  (F 90-A nach DIN 4102) 

Maßgebend für das Angebot, die Ausführung und die Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Arbeiten sind die VOB sowie die Verarbeitungsrichtlinien der

Klimasan-Perlit GmbH, Würzburg. Klimasan-I / klimasan-F wird geliefert von:

                                                                                                   Klimasan-Perlit GmbH

                                                                                                   Postfach 110428

                                                                                                   97031 Würzburg



	Pos.
	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einheitspreis
	Gesamtpreis

	
	
	
	
	

	1.0
	
	Vorarbeiten 
	               EUR
	EUR

	1.1
	
	Untergrundvorbehandlung bei unverputzten Wandflächen
	
	

	1.1.1
	.............
	Wandflächen aus Steinen unterschiedlicher Beschaffenheit oder schalungsrauhen Betonen von Schmutz, Staub und losen Teilen befreien. Bei Verwendung von Putzträgern ist entsprechend der Verarbeitungsrichtlinien der Herstellerfirmen  vorzugehen.

m2
	
	

	
	
	
	
	

	Pos.
	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einheitspreis
	Gesamtpreis

	
	
	
	
	

	4.0
	
	Spritzbewurf
	
	

	4.1.1
	.............
	Untergrund aus Ziegeln, Leichthochlochziegeln, Kalk- sand- und Leichtbetonsteinen gut vornässen und einen Zementvorspritzmörtel der Mörtelgruppe P III a (gemischtkörniger Zuschlag bis 8 mm) mit der Putzmaschine oder von Hand vollflächig aufbringen und vor Fortsetzung der Putzarbeiten mind. 2 T

age austrocknen lassen (Weißfärbung).
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	Pos.
	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einheitspreis
	Gesamtpreis

	
	
	
	
	

	5.0
	
	Innendämmputz
	
	

	5.1
	.

............

.............
	Vorgespritzten Untergrund gut vornässen. Klimasan-I / klimasan-F liefern und mit einer Putzmaschine mit Zusatzeinrichtung für Dämmputze (Dämmputz- aufsatz, Dämmputzwendel, Dämmputzschnecke, Nachmischer usw.) lagenweise auftragen. Klimasan-I / klimasan-F  ist gleichmäßig auf den Untergrund aufzutragen. Die letzte Auftragslage ist mit einer Aluminiumlatte (keine trockene Latte verwenden) abzuziehen. Putzdicken über 30 mm werden in 30mmSärken mehrlagig und nach ausreichendem Anziehen  und Vornässung der  jeweils unteren Lage ausgeführt. Bewährt hat  sich, nach ausreichendem Anziehen der letzten Lage, die Oberfläche abzurappen und bei Bedarf mit einer Kalkschlämme einzuschlämmen. Klimasan-I / klimasan-F darf nicht gefilzt werden. Der frisch aufgetragene Innendämmputz ist vor zu rascher Austrocknung sowie vor Frosteinwirkung zu schützen. Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers Klimasan-Perlit GmbH, Würzburg sind zu beachten. Klimasan-I / klimasan-F  darf nach ausreichender Trocknung und Abbindung (mind. 28 Tage) nur mit einem rein mineralischen, diffusionsoffenen Deckputz überputzt werden.

m2  Putzdicke..........mm

m2  Putzdicke..........mm
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Pos.
	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einheitspreis
	Gesamtpreis

	6.0
	
	Deckputz
	
	

	
	
	(generell gilt: sd-wert ( 0,05m)
	
	

	6.1
	.............
	Diffusionsoffenen, rein mineralischen Kalk-Feinputz der Mörtelgruppe P I c, Fabr.kat:...................................., Körnung:..........mm liefern und nach den Vorschriften des Herstellers in Kornstärke auftragen. Vor dem Aufbringen des Deck- putzes ist der Unterputz gut vorzunässen. Vorher ist der Unterputz auf ausreichende Austrocknung und Erhärtung zu überprüfen.

m2  Putzdicke............mm
	
	

	
	Nettosumme
	EUR
	                     

	
	16 % MWSt.
	EUR
	                     

	
	Gesamtsumme
	EUR
	..................
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